
 

 

透水性繊維化合成樹脂舗装材 

 

 

 

 

 

 

高強度透水性舗装 

    

 

 

 

 

 

地球環境を考える 

  テック・グランドアップ 

 

 

 

 

ＦＦレジン 

ＴＰバインド 





ＴＰバインドは、透水性と耐久性があり、環境に調和します。 

1.ＦＦレジンを使用したＴＰバインド（骨材との結合体）は高い透水性があり、強度は透水性コンクリートの 3

倍以上。 

2.耐久性、耐塩性、耐蝕性、耐磨耗性、耐汚染性に優れ、硬化収縮がほとんどありません。 

3.溶融スラグ、グラスサンド、ウッドチップ等をリサイクル骨材として活用できるため、環境調和型商品と言

えます。 

4.硬化剤により、硬化時間を調整し、施工・成型できます。 

5.骨材の自然色が得られ、景観性に優れています。 

 

 

ＴＰバインド（ＦＦレジンを使った舗装）の性能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スベリ抵抗試験（B.P.N） Dry85 Wet60 

透水試験（cm／秒） 0 25cm／秒 

凍結融解試験（JIS A1435） 50 サイクル －2.3 異常なし 

 150サイクル －2.2 異常なし 

 250サイクル －2.1 異常なし 

曲げ強度試験（JIS A1106） 8.9N/m ㎡ 

圧縮試験（JIS1108） 22.5 N/m ㎡ 

磨耗試験（JIS K7025） 500回 0.78ｍ/ｍ 

 1000 回 1.14ｍ/ｍ 

 1500 回 1.50ｍ/ｍ 

硫酸 10％ －0.69％ 

塩酸 10％ －0.48％ 

水酸化ナトリウム 20％ －0.27％ 

水酸化カリウム 10％ －0.46％ 

アンモニア水 10％ －0.67％ 

カドミウム 検出せず 0.01mｇ/ｌ以下 

シアン 検出せず 0.1mｇ/ｌ以下 

鉛 検出せず 0.01mｇ/ｌ以下 

六角クロム 検出せず 0.05mｇ/ｌ以下 

ヒ素 検出せず 0.01mｇ/ｌ以下 

水銀 検出せず 0.0005mｇ/ｌ以下 

PCB 検出せず 0.0003mｇ/ｌ以下 

項目 Ｔ-Ｐレジン  7号砕石使用 透水性コンクリート 樹脂舗装 

施工性 施工が容易 短時間で歩行可能 施工が容易 開放に時間 施工が容易 開放にやや時間  

デザイン性 自然石の色調で、デザイン性が良い デザインは不適 背景により調和 骨材により、デザイン性有り 

耐久性 優れている 表面の砂利の部分的剥離有り 優れている 

機能性 構造体と化粧材を同時施工 構造体であり、化粧材として不適 構造体として強度無 化粧材 

強度 8.9N/m ㎡（曲げ試験） 3.0N/m ㎡（曲げ試験） -―――― 

スベリ抵抗 Wet60 Wet65 ―――― 

透水性 0.25cm／秒 0.05cm／秒 ―――― 

樹脂の常識を超えた性能を発揮 コンクリートの強度試験基準（JIS）で測定しました。 

耐薬品性 （重量変化率％） 

比較表 

溶出分析 












